
 

 

 

 

 

 

 

 

IP-відеокамера поворотна 2 МП з Wi-Fi ATIS AI-462T для 
системи відеоспостереження 
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Опис :  
Внутрішня поворотна IP-камера ATIS AI-462T з Wi-Fi, з роздільною 
здатністю відео 2 МП, ІЧ-підсвічуванням, підтримкою карт пам'яті 
microSD до 128 ГБ. Управління камерою здійснюється за допомогою 
програми для мобільного телефону Tuya (iOS | Android). Підключення 
пристрою до мережі інтернет через Wi-Fi. 
БРЕНД: ATIS. 
ПРИЗНАЧЕННЯ 
Wi-Fi IP відеокамера призначена для організації відеоспостереження 
всередині приміщення (в квартирі, в офісі або невеликому магазині). 
ФУНКЦІОНАЛ 
При виявленні руху відбувається запис фото або відео, а так само 
відправляються миттєві повідомлення в додаток. Ця функція відмінно 
працює, коли камера контролює неробочий час магазинів, офісів, 
музеїв і т. д. 
Прекрасну передачу кольору забезпечує сучасний CMOS. У нічний час 
камера переходить в Ч/Б режим, ІЧ-підсвічування включається 
автоматично по датчику освітленості і освітлює зону до 6 метрів перед 
камерою. Перехід відеокамери спостереження в нічний режим 
забезпечує передачу чіткої картинки такої ж деталізації, як і в денний 
час.  
Підтримка Wi-Fi, завдяки цієй функції камеру можна підключити по 
бездротовій мережі Wi-Fi вашої точки доступу, виключає прокладку 
кабелю до камери. 
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Стильний сучасний дизайн, використані колірні рішення і мініатюрні 
розміри не зіпсують інтер'єр. Зручний кронштейн дозволяє змонтувати 
камеру на будь-якій плоскій поверхні. 
Технічні характеристики IP-відеокамери ATIS AI-462T 

•                                                              Роздільна здатність: 2 Мп. 

•                                                              Фокусна відстань: 3.6 мм (кут огляду 80˚). 

•                                                              Кути повороту / нахилу: 356˚ / 90˚. 

•                                                              ІЧ-підсвічування: 6 м. 

•                                                              Зберігання відео: microSD карта до 128 ГБ. 

•                                                              Додаток для Android | iOS: Tuya. 

•                                                              Інтерфейси: Wi-Fi IEEE802.11b / g / n, зовнішня 
антена. 

•                                                              Живлення: DC 5 В / 2 A. 

•                                                              Ступінь захисту: IP54. 

•                                                              Робоча температура: -10˚C ~ + 60˚C. 

•                                                              Розміри: 100 х 60 х 60 мм. 

•                                                              Вага: 150 г.  

АРХІВ ЗАПИСУ 
Камера оснащена слотом для MicroSD карти пам'яті. Максимальний 
обсяг карти до 128 ГБ (можна придбати окремо). 
КОМПЛЕКТАЦІЯ 

•                                                              відеокамера; 

•                                                              блок живлення; 

•                                                              USB-кабель; 

•                                                              кронштейн; 

•                                                              монтажний комплект; 

•                                                              інструкція. 
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Підключення: 
Завантажте з Play Maркет додаток Тuya Smart 
 

 

 

 

 
З’єднайтесь з мережею Wi-Fi і запустіть додаток  

Увімкніть живлення камери. 

В додатку натисніть додати пристрій. 

 

 

 

 

 

 

В меню додати вручну оберіть Відеоспостереження  
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Потім оберіть смарт-камера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відеоспостереження 

Смарт-камера 
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Установіть 
прапорець і 

натисніть уперед 

Моя сеть 

Обереіть вашу мережу Wi-Fi Відскануйте QR код  камерою, як 
показано на рисунку 
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Після звукового сигналу з’явиться зображення з камери і меню управління. . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаткові налаштування камери та часті запитання описані в розділі 
Налаштування.. 

 

Меню Налаштувань 

Рівень WI-FI камери 

Увімкнення мікрофону камери 

Розтягнути на весь екран 

Запис зображення з камери 

Налаштування сигналу тревоги 

Управління обертом камери 

Увімкнення мікрофону на вашому 
пристроїдля передачі звука на камеру Фото з камери на 

ваш прилад 

Відтворення (працює при 
встановленій картці microSD 
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