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   Магнитный замок
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Характеристики

Ответная часть Замок

Размеры
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Блок питания

Клавиатура

Кнопка

Замок

 Модель:YM-2400SL

Питание 
Рабочий ток
IP
Время задержки
Датчик состояния двери 

Датчик состояния
Сила удержания 

LED

Размеры замка

Ответная часть
Вес

DC 12V 

850mA

IP-55

0/5/10/15 сек.

NO/COM(0.1A@30VDC)

NO/NC/COM(0.1A@30VDC) 

2600Lbs(1200kg)

3mm (мах)

Зеленый - открыто, красный - закрыто 

182L X 30W X 25D(mm)

182L X 30W X 23.6D(mm)

1.2kg 0S 5S 10S 15S

 Установка времени задержки

Красный: +12V
Черный: GND
Фиолетовый: LED
Оранжевый: LED

Коричневый: датчик состояния замка NC
Cиний: датчик состояния замка NO
Серый: датчик состояния замка COM

Белый: датчик состояния двери COM
Зеленый: датчик состояния двери NO

Подключение

Магнитное расстояние       
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Установка

Укстановка A Установка В

Замок

Отверстия для винтов

Отверстия для винтов

Ответка

Установочный чертеж

Укстановка С

Крепление

Шаг 1
Расположите замок

Шаг 2
Наклейте наклейку

Шаг 3
Просверлите отверстия в соответствии с наклейкой  а 
также просверлите отверстие для светодиода на дверной 
коробке.

Шаг 4
Установите светодиод на дверную раму и подключите провода

Шаг 5
Подключите  провода, затем отрегулируйте время 
задержки и зафиксируйте магнитный замок.

Шаг 6
Отрегулируйте ответную часть 

Дверная рама

Отверстие для LED Установка LED

Отверстия для винтов

Отверстия для винтов

Замок

Ответка

Установочный чертеж

Дверная рама Дверная рама
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