
Case (106×168×56)

Корпус для захищеного дротового під'єднання 


пристрою Ajax.

Безпечне та швидке під’єднання сумісного пристрою

Установіть пристрій Ajax за допомогою Case. Виберіть розмір корпусу з відповідною кількістю слотів залежно від того, 

скільки пристроїв потрібно встановити. Прокладіть кабелі та закріпіть пристрій у найпростіший спосіб. Зробити  


це швидко та надійно допоможуть міцні засувки та невипадні гвинти. 

Це корпус з одним слотом. Для різних комбінацій пристроїв доступні корпуси з різною кількістю слотів. 

Легкий монтаж і обслуговування

¸ Попередньо встановлена тамперна плата для виявлення 

відкриття кришки та запобігання відриву корпусу            

від поверхні

¸ Отвори для кріплення, розміщені під різними кутами,      

та попередньо встановлений бульбашковий рівень       

для монтажу без нахилу 

¸ Перфоровані частини та кріплення для легкого 

прокладання й організації кабелів

¸ Багаторазове використання — навіть після демонтажу    

та зміни налаштувань пристрою 

¸ Фіксація кришки та пристрою в двох положеннях,             

що запобігає помилкам

¸ Усі кріплення входять до комплекту — не потрібно брати 

на об'єкт додаткові запчастини

Сумісність

Case (106×168×56) — корпус 


з одним слотом.



LineSplit


LineProtect


MultiRelay


Сумісні пристрої


Монтаж

Діапазон робочих температур


Допустима вологість


Клас захисту


від –10°С до +40°С



до 75%



IP20

Технічні характеристики

Колір


Розміри


Вага


білий, чорний



106 × 168 × 56 мм



186 г

Комплектація

Case (106×168×56)


Монтажний комплект


Коротка інструкція
 




Детальна інформація доступна за посиланням:

ajax.systems/products/case/

support@ajax.systems

@AjaxSystemsSupport_Bot

ajax.systems 


