
Кнопка виходу сенсорна
ATIS Exit-B

ПАСПОРТ та КЕРІВНИЦТВО З УСТАНОВКИ

bezpeka-shop.com



Призначення:

Кнопка призначена для роботи в системах КУД або інших слаботочних системах.
Кнопка має підсвічування зони сенсора, що дозволяє використовувати її в місцях з
недостатньою освітленістю. При дотику до кнопки і її спрацьовуванні колір
підсвічування змінюється з синього на зелений.

Характеристики:

Матеріал корпуси Пластик

живлення / струм споживання 12В / не більше 70мА

Комутована напруга / струм Не більше 28В/3А

Розміри 86 х 56 х 20 мм

Робоча температура -10…+50 град.С

Примітка:

Пристрій не містить дорогоцінних металів не вимагають обліку при зберіганні, списанні або утилізації.

Комплект постачання:

Кнопка - 1 шт.
Комплект кріплення -1шт.

Підключення:
+12В

Загальний
COM (Центральний контакт реле)
NC (нормально замкнутий контакт реле)
NO (нормально розімкнений контакт реле)

Червоний
Чорний
Жовтий

Білий

Зелений

Встановлення кнопки:
Викрутіть фіксуючий гвинт знизу корпуса, зніміть задню кришку. Закріпіть задню кришку корпуса на стіни. Підключіть
з'єднувальні дроти. Встановіть верхню частину і закрутіть фіксуючий гвинт.

Утилізація:

Виріб утилізувати як побутову техніку без прийняття спеціальних заходів захисту навколишнього середовища.

Технічне обслуговування:

Технічне обслуговування виробу повинно проводитися не рідше одного разу в рік і повинно включати: перевірку
працездатності виробу, перевірку цілісності корпусу виробу, надійності кріплень, контактних з'єднань, очищення
корпусу виробу від пилу і бруду.

Гарантійні зобов'язання:

Виробник гарантує відповідність виробу вимогам експлуатаційної документації при дотриманні споживачем
правил транспортування, зберігання, монтажу і експлуатації.
Термін служби виробу - 5років.
Гарантійний термін експлуатації - 12 місяців з дати продажу.

Виробник:

Китай,ЕйчЕсАй Сек'юріті Індастріал Китай,

г. Шеньчжень, р-н Лонгхуа Нью,

шосе Мейлонг, ТьянФу Старий,602

Сервісний центр та технічна підтримка:

+38(044) 501-48-09

+38(093) 702-26-50

service@sec.ua

www.service.sec.ua

м.Київ,просп.. Бажана, 30

Графік роботи:

Пн-Пт: 9:00-18:00

Сб-Нд: вихідний

Параметри та характеристики виробу можуть змінюватися без попередження.

bezpeka-shop.com




