
Серія акумуляторів FEP була розроблена з передовою технологією AGM. Вони 
розроблені для  загального призначення, використання в джерелах 
безперебійного живлення, протипожежних та охоронних системи, 
телекомунікаційних системах, та інше.
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Особливості
Технологія AGM для ефективної рекомбінації газів до 
99% і відсутності необхідності обслуговування 
електроліту або додавання води.

Не обмежений для повітряного транспорту - відповідає 
спеціальним положенням IATA/ICAO A67

Компонент, визнаний UL
Може бути встановлено у будь-якому положенні
Комп’ютерно розроблена сітка зі свинцю та сплаву кальцію і 
олова для високої щільності потужності

Для постійного чи циклічного використання
Експлуатація без обслуговування
Низький саморозряд
Корпус і кришка із ABS пластику

Характеристики
Номінальна напруга
Кількість комірок
Термін служби 5 років
Номінальна ємність
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Опір
Повний заряд
Саморозряд
Зменшення ємності на 3% щомісяця при 20 градусах (в середньому)
Діапазон Робочої Температури
Розрядження
Зарядження

Зберігання
Макс. струм розряду
Cтрум короткого замикання
Методи заряду: Заряд за постійної напруги

Циклічне використання
Максимальний струм заряджання
Температурна компенсація -30mV/C
Режим очікування

Температурна компенсація -20mV/C

Габарити
Довжина (mm)
Ширина (mm)
Висота (mm)
Загальна висота (mm)
Приблизна вага (Kg)

151
65
94
100
2.15

Відхилення ваги

Розряд постійним струмом (

Розряд постійною потужністю(

(Примітка) Вищезазначені дані є середніми значеннями, отриманими 
протягом трьох циклів заряду/розряду, а не мінімальними значеннями. 
Всі дані можуть бути змінені без попередження.
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Крива заряду для режиму очікування
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Напруга заряду

Після розрядження на 50%

Після розрядження на 100%

Струм заряду

Залежність між напругою заряду та температурою

Циклічне використання

Режим очікування
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Час зберігання (місяці)

Термін служби в режимі очікування
Умови випробувань: Напруга плаваючого заряду: від 2,27 до 2,30V/Cell; Температура оточуючого середовища: 25 °C
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Циклічний термін служби в залежності від глибини розряду
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Кількість циклів
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Вплив температури на тривалість служби в режимі плаваючого заряду
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Вплив температури на ємність
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7.2Ah




