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Защищенная внутренняя  
регулировка чувствительности

Большая поверхность сканирования 8 дюймов (20,3 см)
для быстрого и полного сканирования.

Громкая звуковая сигнализация и 
яркий красный светодиод 

 указывают обнаружения металла.

Самокалибровка
Технология цифрового микропроцессора устраняет 
необходимость периодической регулировки 
чувствительности.

Нажимная кнопка без фиксации 
позволяет временно исключить обнаружение близкого 
металлического предмета, например, арматуры, металлических стен.

Выбираемая  
вибрационная сигнализация

• Обнаруживает пистолет
среднего размера с
расстояния 9 дюймов (22 см);

• Большой нож с расстояния
6 дюймов (15 см);

• Канцелярский нож с
расстояния 5 дюймов (13 см);

• Ключ от наручников с
расстояния 4 дюйма (10 см);

Обнаруживает все металлы 
Обнаруживает оружие из черного 
и цветного металла и нержавеющей 
стали, контрабанду и другие 
металлические предметы.

Крепкий корпус из ударопрочного пластика ABS
с усиленным отсеком для катушки. Превышает требования 
процедуры II метода 516.6 стандарта Mil-Std-810G 
(испытание падением).

Признан во всем мире
Устройство Super Scanner компании Garrett является 
самым известным ручным металлоискателем в мире. 
Первоначально он был разработан для использования 
на Олимпийских играх, а затем непрерывно обновлялся 
для удовлетворения растущих потребностей 
обнаружения металла.

Ищите метку  
качества Garrett

Garrett Super Scanner® V 
Ручной металлоискатель

Сделано в США
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Атмосферостойкая 
резиновая ручка

• Лезвие бритвы с расстояния
3 дюйма (8 см);

• Длинный винтовочный патрон
калибра 22 с расстояния
2 дюйма (5 см);

• Завернутые в фольгу
наркотики и небольшие
ювелирные украшения с
расстояния 1 дюйм (3 см)

Предельная чувствительность: Превышает 
требования стандарта NIJ 0602.02



Для замены стандартной батарейки 9 В (входит в комплект) не 
требуется никаких инструментов.  
Имеется заказной комплект с аккумулятором. 

Принадлежности для Super Scanner® (продаются отдельно)

Комплект с аккумулятором
110 -240 В
Позволяет заряжать аккумулятор без 
его снятия. Содержит экологически 
безопасный Ni-MH аккумулятор без 
кадмия и зарядное устройство.

Наушник

Кожаная кобура для ремня

Держатель для ремня
Изготовлен из прочного тканого 
пулезащитного материала. Можно 
носить на ремне или можно 
установить в автомобиле 

Super Scanner V
Ручной металлоискатель
Артикул: 1165190

Вид сверху

Вид сбоку

Вид снизу

Индикация трехцветным 
светодиодом

Зеленый цвет = Вкл 
Янтарный цвет = АККУМУЛЯТОР РАЗРЯЖЕН 
Красный цвет = СИГНАЛИЗАЦИЯ

Диапазон температуры 
для работы -35ºF (-37ºC) до 158ºF (70ºC)

Относительная влажность До 95%, без конденсации

Частота звукового сигнала Трель 2 кГц

Настройка Автоматическая

Ширина 3,25 дюймов (8,3 см)

Толщина 1,625 дюймов (4,1 см)

Длина 16,5 дюймов (42 см)

Полная масса 17,6 унций (500 г)

Товарные знаки в США 1,754,933 и 3,236,345

Требования к батарейке одна 9 В (поставляется)

Гарантийный срок 3 года, ограничения по запчастям и работе

Нормативная  
информация

• Соответствует требованиям 
международных стандартов по 
безопасности для аэропортов (включая 
ECAC и STAC) и тюрем NIJ 0602.02.
• Соответствует требованиям стандарта 
здравоохранения Канады RPB-SC-18, 
стандартам электробезопасности и 
электромагнитной совместимости, и 
превышает требования процедуры II 
метода 516.6 стандарта Mil-Std-810G 
(испытание падением). 

• Соответствует требованиям 
электробезопасности EN 61010.
• Средняя наработка между отказами 
превышает 100000 часов.




