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Шановний покупець! 
Ми дуже раді, що Ви вирішили придбати домофонну трубку BCOM UKP-12. ми віримо, що висока 
якість і функціональність нашої продукції будуть відповідати Вашим очікування. 

Домофонна трубка BCOM UKP-12 сумісна з аналоговими координатно-матричними домофонними 
системами ВІЗИТ(VIZIT), ЦИФРАЛ (Cyfral), МЕТАКОМ (Metakom), ЕЛТІС (ELTIS), SmartEl, та іншими 
під’їзними аналоговими аудіо системами.  

Розборка бази домофонноı̈ трубки 
Для постійного встановлення і підключення необхідно розібрати корпус бази. 

Увага! Тимчасове або спрощене встановлення не потребує розборки бази. 

Домофонна трубка UKP-12 відрізняється простотою монтажу Бази (Основи). Верхня (лицьова) і 
нижня частини бази пов'язані один з одним одним гвинтом. Щоб зняти лицьову панель бази, 
відверніть гвинт, вказаний стрілкою на Мал. 1, обережно підчепити і потягніть на себе кромку 
верхньої частини лицьової панелі. Потім повторіть операцію з нижньою частиною лицьової 
панелі. 

Примітка. Збірка бази домофонної трубки UKP-12 здійснюється в зворотному порядку. 

Мал. 1 Мал. 2 Мал. 3 

Монтаж домофонної трубки 
Постійне встановлення: 

Після розборки бази зробіть розмітку планованого місця встановлення відповідно до 
кріпильними отворами нижньої частини бази (відмічене стрілками на Мал. 2). Проведіть провід 
домофонної системи через спеціальний отвір в центрі дна бази. Підключіть дроти LINE і GND до 
розїєму (вказаний стрілкою на Мал. 3) в контакти L+(плюс) і L- (мінус).  

Дотримання полярності має значення для правильної роботи трубки. Якщо ви впевнені, що всі 
кроки підключення виконані вірно, але виклик не надходить, поміняйте полярність проводів на 
клемах L+ і L-. 

Тимчасове або спрощене встановлення 

На місце встановлення вкрутить вертикально 2 шурупи відповідно до отворів, що відмічені 
червоними стрілками на Мал. 2. Провід домофонної системи підключіть до дротів, що виходять з 
бази через спеціальний отвір в центрі дна, LINE до червоного дроту, а GND – до чорного. 
заізолюйте місця скручення дротів. 
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Елементи і регулювання домофонної трубки 

Мал. 4 

Переваги трубки BCOM UKP-12 Специфікація 
• сучасний дизайн у тонкому корпусі [всього 

34мм],

• 2 кольори моделей дозволяє підібрати 
трубку під більшість інтер'єрів,

• корпус із удароміцного АВS-пластику, який 
не трісне від падіння,

• підключення без паяння,

• не вимагає додаткового електроживлення,

• сумісна з координатними домофонними 
системами: Цифрал, Vizit, Метаком, Елтіс,

• якісний динамік забезпечує гучний звук, а 
чутливий мікрофон дозволяє спілкуватися з 
гостем без спотворень мови,

• три положення регулювання гучності:
o нормальна гучність,
o звук вимкнено,
o максимальна гучність

відключення звукового сигналу виклику 
дозволяє уникнути незручностей і небажаних 
гостей. 

Матеріал ABS пластик 

Зв'язок у режимі 
інтеркому 

Напівдуплексний 

Тривалість розмови 120 секунд 

Споживана 
потужність 

Максимум 60 мА 

Електроживлення Живлення від 
зовнішньої станції 

Робоча температура -20 ℃ ~ 60 ℃

Тип установки Накладний монтаж 

Вага нетто 0,2 кг 

Розміри 192 (В) x 80 (Ш) x 53 
мм (Г) 

Вимоги до кабелів 2 дроти 

Кнопка відкривання 
замку

Кнопка відкривання 
замку

Клавіша 
підняття трубки

Корпус з 
ABS пластику

Аудіотрубка
Багатоквартирний 

домофон

3 режими гучності
• гучно
• без звуку
• тихо

www.bezpeka-shop.com




