
Характеристики Значення
Номінальна потужність кВт 2.8 кВт 
Максимальна потужність кВт 3.0 кВт 
Номінальна напруга В 230 В
Регулювання напруги AVR 
Система запуску Електростартер/Ручний стартер 

Вихід постійного струму 12 В/8.3 А 

Номінальна частота Гц 50 Гц 

Кількість фаз 1 
Коефіцієнт потужності COSφ 1 

Матеріал обмотки Мідь 
Рівень ізоляції F 

Клас продуктивності G1 

Клас якості A 
Ступінь захисту IP23M 
Рівень звукового тиску 
(номінальна потужність на відстані 7 метрів) 65-70 дБ
Паливо Бензин
Об'єм паливного бака Л 15 Л 
Модель двигуна BS170F 

Тип двигуна Одноциліндровий, з повітряним охолодженням, 
4-тактний, OHV 

Діаметр і хід поршня мм 70/54 

Об'єм 210 см3 

Ступінь стиснення 8.5 
Максимальна потужність кВт/к.с 5.15 кВт/7.5 к.с. 
Номінальна потужність кВт/к.с. 4.4 кВт/7.0 к.с. 
Номінальна швидкість (об/хв) 3000/3600 

Система запалювання TCI 
Об'єм мастила Л 0.6 л 

Загальні розміри ДхШхВ мм 610x455x518
Розміри продукту ДхШхВ мм 600x445x515 
Маса нетто/Маса брутто кг 53/54 кг 
Кількість завантаження у 40 HQ 470 

LC7500G (LICAN WILD) 

Г
Е
Н
Е
Р
А
Т
О
Р

Д
В
И
Г
У
Н

У
П
А
К
О
В
К
А


