
Адаптер підключення індивідуального відеодомофона з 
багатоквартирним координатним домофоном

1. Передмова

У цьому посібнику містяться всі необхідні процедури експлуатації, інформація про технічне обслуговування та опис запобіжних заходів для початківців. Для забезпечення високої 
якості роботи вашого відеодомофона, перед підключенням уважно прочитайте цей посібник. Недотримання цієї інструкції під час встановлення адаптера призводить до втрати 
гарантії на нього.

2. Опис
Адаптер підключення індивідуального відеодомофона із загальнопід'їзним багатоквартирним домофоном (далі - адаптер підключення) призначений для підключення 
індивідуального відеодомофону до лінії зв'язку загальнопід'їзного домофону та з координатним домофоном СЕЙФ-СЕРВІС (перемичка J2 у положенні 2-3), для прийому викликів від 
нього та відчинення за допомогою стандартних функцій відеодомофону.
Крім лінії аудіодомофона за допомогою адаптера підключення можна підключити чотирипровідну викликову відеопанель (для встановлення на поверх) і відеосигнал від під'їзної 
відеокамери.

Увага:Допустимий рівень навантаження лінії відеосигналу від під'їзної відеокамери необхідно уточнити у фахівців обслуговуючої організації. У разі недостатньої здатності 
навантаження лінії може знадобитися додатковий поверховий відеопідсилювач.

Для відеодомофонів, оснащених сервісним виходом сигналу положення трубки (HOOK), починаючи з версії 2d плат адаптера підключення, передбачена схема відключення 
автопідняття трубки. Починаючи з версії 3i, передбачена затримка автопідняття трубки, що відключається.

3. Основні технічні характеристики адаптера підключення

1. Аудіо від панелі виклику;
2. Загальний провід панелі виклику;
3. Живлення +12В для панелі виклику;
4. Відеосигнал від панелі виклику;
5. Аудіосигнал для відеодомофону;
6. Загальний провід відеодомофону;
7. Живлення +12В від відеодомофону;
8. Відеосигнал для відеодомофону;
9. Відеосигнал від під'їзної відеокамери;
10. Загальний провід під'їзної відеокамери/домофона (стан за замовчуванням);
для версії плат, починаючи з 2d, можливе підключення сигналу HOOK у положенні перемички J1 2-3; 
11. Абонентська лінія від домофону (позитивний контакт, десятки);
12. Абонентська лінія від домофону (негативний контакт, одиниці);

4. Встановлення адаптера підключення для відеодомофону
Підключіть модуль сполучення до іншого обладнання, як показано на схемі. Якщо Ви плануєте використовувати сигнал HOOK відеодомофона, використовуйте схему підключення, 
наведену праворуч.

При підключенні за правою схемою не забудьте перевести перемичку J1 в положення 2-3, при цьому призначення клеми 10 переключиться з GND у вхід сигналу HOOK. 
Загальний провід сигнального кабелю під'їзного відео потрібно підключати до будь-якої іншої клеми GND (2 або 6) у такій конфігурації. 
Якщо Ваш відеодомофон не обладнаний виходом сигналу HOOK, не переставляйте цю перемичку.

Примітка:Не обов'язково підключати панель виклику до контактів 1-4 адаптера підключення . Можна підключити її на вільний порт  відеодомофона або зовсім не 
підключати.
Попередження:при підключенні обов'язково дотримуйтесь полярності абонентської лінії під'їзного домофона. Недотримання полярності може призвести до 
непрацездатності абонентської лінії чи всієї загальнопід'їзної системи.
Попередження:При налаштуванні адаптера підключення важливо правильно виставити рівні посилення вхідного та вихідного аудіотрактів адаптера. 
Неправильно виставлені рівні можуть призвести до недостатньої або надмірної гучності зв'язку, а також свисту зворотного зв'язку в гучномовці відеодомофона і 
панелі багатоквартирного домофону.

Адаптери підключення координатні з гальванічною розв'язкою не вимагають з'єднання свого загального дроту із загальним проводом під'їзного домофону, оскільки вхідний 
ланцюг адаптера підключення електрично ніяк не з'єднаний з усіма іншими ланцюгами. Таким чином, для під'їзного домофону адаптер підключення  постає еквівалентом 
звичайної абонентської трубки, що дозволяє використовувати загальну панель виклику для декількох поверхових адаптерів підключення, об'єднуючи їх спільні дроти разом.
Попередження:деякі моделі відеодомофонів для роботи вимагають наявність відеосигналу на клемі 9 без нього можуть не дозволяти відповісти на виклик або скидати його.
Попередження:режими детектора руху, DVR та аналогічні, не сумісні з адаптером підключення  та повинні бути вимкнені на тому порту, до якого підключений адаптер.
Попередження:підключення відеосигналу від під'їзної відеокамери може вимагати гальванічної розв'язки за допомогою відеотрансформатора або відеопідсилювача з 
гальванічною розв'язкою джерела сигналу та виходу підсилювача.

Призначення контактів:
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5. Налаштування адаптера підключення
Правильно підключений адаптер підключення  потребує лише індивідуального підстроювання рівнів посилення звуку - для досягнення комфортного рівня гучності та усунення ефекту 
перевантаження та акустичного зворотного зв'язку (свисту). Для цього необхідно викрутити гвинт і зняти верхню кришку корпусу. Регулювання розташовані всередині корпусу:

Гучність звуку від під'їзду до квартири (голос гостя у трубці) -> 

Гучність звуку з квартири в під'їзд (голос господаря в домофоні)              ->
Перемички J2

Перемички J1 - >

При регулюванні не використовуйте зусилля, гвинт регулятора повинен легко обертатися на кут близько 300 °. Для обертання рекомендується використовувати
невелику викрутку. Після налаштування рівнів зберіть модуль назад і заберіть у призначене для нього місце. 
Група перемичок J1 , що визначає режим роботи адаптера та функціональне призначення клеми 10 (заводське положення 1-2):

- "GND"(1-2) - перемичка в цій позиції означає, що клема 10 є внутрішнім загальним дротом (GND). Можна комбінувати із поз. (3-4).
- "HOOK"(2-3) - перемичка в цій позиції означає, що клема 10 є входом сигналу HOOK (виданого відеодомофоном).
- "DEL"(3-4) - перемичка в цій позиції означає, що адаптер "зніматиме трубку" під'їзного домофону із затримкою в 1-1.5 секунди. 
Група перемичок J2дозволяє вибрати тип під'їзного домофону:"Norm"(1-2) - стандартний домофон,"SS"(2-3) – домофон "Сейф-Сервіс".

Увага:уважно перевіряйте розкладку кольорів проводів та назви сигналів, що підключаються до адаптера підключення!
Краще спочатку взяти аркуш паперу і виписати туди відповідності кольорів проводів від відеодомофону, панелі виклику, домофонної лінії та кабелю від під'їзної відеокамери з 
назвами сигналів, що підключаються цими проводами. Дуже часто для однакових сигналів використовуються різні кольори для різних пристроїв. Ніколи не орієнтуйтеся на 
кольори "наосліп", завжди звіряйтеся з попередньо складеною таблицею. Пам'ятайте:один раз неправильно підключений провід може вивести з ладу як Ваше обладнання, так і 
обладнання під'їзного домофону!

6. Експлуатація готової системи
Після того, як все обладнання встановлено, правильно підключено та налаштовано, комплекс готовий до експлуатації. Логіка адаптера підключення має на увазі три стани: 
"очікування" (зв'язку немає), "зв'язок із викличною панеллю" (якщо був виклик з панелі або натиснута кнопка "Розмова" або "Огляд" на відеодомофоні) і "зв'язок з під'їзним 
домофоном" (якщо був виклик від під'їзного домофону). Якщо Ви використовували підключення з використанням сигналу HOOK, додається четвертий стан "очікування зняття 
трубки під час виклику від під'їзного домофону" (домофон сигналить до підняття трубки абонентом або до припинення виклику кнопкою на домофоні або після очікування 
домофону). Ось варіанти можливих дій у кожному з цих станів:
1. Очікування - можна натиснути кнопку "Огляд" на відеодомофоні та зв'язатися з панеллю виклику. Зв'язатися з під'їзним домофоном за власною ініціативою не можна. Якщо у 
Вашого відеодомофона є відеовхід для додаткової камери або панелі виклику - за допомогою додаткового узгоджувального/підсилювального/розв'язувального обладнання можна 
підключити на нього відеосигнал від під'їзної камери - тоді у Вас буде можливість подивитися на подвір'я без виклику знизу. Звертайтеся до фахівця для підключення.

2. Зв'язок із викликною панеллю - можна відкрити двері відповідною кнопкою на відеодомофоні або перервати зв'язок шляхом підняття та опускання трубки відеодомофона. 
Для безтрубкових домофонів зв'язок відключається натисканням на кнопку "Розмова" або "Огляд" (залежить від логіки роботи конкретного відеодомофону).
При роботі з панелью виклику світлодіод на платі світитися не повинен.

3. Зв'язок з під'їзним домофоном - так само, можна дозволити прохід абоненту, що викликає, натисканням кнопки "Відкрити" або перервати сеанс зв'язку вищеописаним 
способом. Різниця з попереднім станом у тому, що картинка на відеодомофоні транслюватиметься з під'їзної відеокамери (якщо вона підключена), розмова ведеться з абонентом, 
що знаходиться на ґанку під'їзду, і команда на відкриття дверей буде віддана під'їзному домофону
.Під час роботи з під'їзним домофоном повинен світитися світлодіод на платі модуля.

4. Очікування зняття трубки під час виклику від під'їзного домофону – при підключенні з використанням сигналу HOOK – виклик від домофону не призводить до негайного 
встановлення зв'язку з адаптер підключення. Замість цього сигнал дзвінка буде продовжуватися доти, доки не буде встановлено з'єднання шляхом підняття трубки відеодомофона 
(натисканням кнопки "Розмова/Talk" для безтрубкових моделей) або поки дзвінок не припиниться після закінчення дзвінка у під'їзного домофону. Можна зняти трубку (або 
натиснути кнопку "Розмова/Talk" для безтрубкових моделей) для розмови з абонентом або ігнорувати дзвінок для імітації відсутності господаря будинку. Сервісний вихід сигналу 
HOOK реалізований у деяких виробників індивідуальних відеодомофонів, що продаються на ринку. Принцип дії його наступний: доки трубка відеодомофона лежить на базі (не 
натискалася кнопка "Розмова/Talk"), сигнал притягнутий до загального дроту (має низький рівень); при знятті трубки з бази (ініціації розмови кнопкою "Розмова/Talk") сигнал 
переходить у стан "розірвано" або стан високого рівня. Уточнюйте наявність сигналу відеодомофона у Вашого дистриб'ютера перед покупкою відеодомофона.

Можливі несподіванки та позаштатні ситуації:
Будь-який виклик від панелі виклику або від під'їзного домофону переводить відеодомофон в активний стан, коли він кличе господаря і чекає підняття трубки (натискання кнопки 
"Розмова"). Чекає він протягом деякого часу, після якого (якщо розмова не розпочалася) завершує сеанс зв'язку і переходить у стан очікування. Якщо під час виклику від 
під'їзного домофону гість обірвав виклик, а потім одразу почав викликати знову, його виклик, можливо, не буде прийнятий відеодомофоном, оскільки той не встиг перейти в 
режим очікування. Для виходу з цього стану достатньо перевести відеодомофон в стан очікування або дочекатися, поки він зробить це сам.
Різні моделі відеодомофонів по-різному відпрацьовують виклик від під'їзного домофону – деякі сигналять довго і їх складно не помітити/не почути, а інші – видають один-два 
"дінг-донги" і замовкають. У будь-якому випадку, якщо у відеодомофона не передбачено вихід сигналу HOOK, зв'язок з під'їзним домофоном встановлюється відразу і на 
останньому з'являється напис "Говоріть". Це особливість роботи будь-якого зовнішнього адаптеар підключення , який не має інформації від відеодомофона про факт підняття 
трубки і змушений "піднімати" її відразу.

Перед зверненням до служби технічної підтримки вивчіть, будь ласка, цю інструкцію та особливості Вашого обладнання!

- >




