
1/1

M
4

M4

48.8

5

30.0

15
.

2

50
,6

250. 0

238. 2

182. 0 A

A

MBK-280NGZ
Опори для кріплення відповідної планки та 
електромагнітного замка з силою утримання в

280 кг на скляні двери та раму

Зображення 

Опис 

Набір MBK-280NGZ - складається з двох частин. Опора Z для 
кріплення  електромагнітного замка з силою утримання в 280 кг

на скляну дверну раму, та кронштейн G  на скляні двері, що 
відкривається всередину. Скло рами та дверей повинно мати 
товщину 10 ~ 15 мм.

Матеріал: 

Тип: 

Встановлення: 

Сумісність: 

Підходить для: 

Довжина: 

Ширина: 

Висота: 

Вага брутто: 

Анодований високоміцний алюмінієвий сплав 

Набір підтримки відповідної планки (G) та замка (Z) 

Накладне 

До відповідної планки замків: YM-280N, YM-280N(LED), 

YM-280N(LED)-DS, YM-280(BLED), YM-280NT(LED)  та ін. 

Скляних безкаркасних дверей товщиною 10 ~ 15 мм

     Z    G
250 мм 207 мм

48,8 мм 81 мм 

50,6 мм 79 мм 

0,9 кг 

Характеристики

зі скляною рамою

5

2

Розміри (мм)

Монтаж Монтаж 

Монтаж

B. Зніміть монтажну пластину з  корпусу замка.

C. Закріпіть L-подібний кронштейн на дверній рамі, а потім закріпіть корпус замка на L-подібному 

кронштейні.

•1. Прикріпіть Z-кронштейн до дверної рами. Це можна зробити за
      допомогою гвинтів через отвори в кронштейні.
• 2. Прикріпіть відповідну планку до G-кронштейну,  використовуючи
      шпильки та силіконову гумову шайбу.
•3. Прикріпіть G-кронштейн з відповідною планкою до верхньої частини
      дверей за допомогою гвинтів через отвори в кронштейні. 
•4. Прикріпіть замок до Z-кронштейну.

Зауваження 

 ЦE Є ПРЕДМЕТОМ 
ОКРЕМОГО ЗБОРУ 




