
YLI ELECTRONIC 

Parameters 

Модель: YB-2001P

Лицьова панель

Блок замка

Декоративна панель

Ригель

Сила утримання

Сигнальні виходи

Напруга

Струм

Особливості

Рівень водонепроникності

Підходить для

Відстань спрацювання

Матеріал

Вага

Номер патенту

Розміри
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210Дx30Шx37В(мм) 
100Дx30Шx3В(мм)
220Дx35Шx0. 7В(мм)
16мм DIA, нержавіюча сталь (хід 16мм) 
Навантаження до 800кг
Сигнал від датчика дверей (NO/COM); Сигнал замка (NO/NC/COM) 
12VDC
500mA 
Захист від збоїв
IP66 
Дерев'яні двері, металеві двері, скляні двері
8мм
Високоміцний алюмінієвий сплав
0.6 кг
202321292124.2 
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Вологозахищений електромагнітний замок



Помістіть шаблон корпусу 
замка на дверну коробку

] 

Виріжте отвір Закріпіть монтажну
пластину (для пустотілої

металевої рами)

Під'єднайте дроти

Схема підключення
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Накладний монтаж
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Червон. -

Чорний -

Зелений - NO

Білий = COM

Синій - NO

Помаранч. - NC

Жовтий COM

Встановіть корпус замка
на дверну коробку та

протестуйте

J-Датчик дверей

}Сигнал замка
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Врізни монтаж
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Монтаж

Варіанти монтажу
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