Версия 3.8

1) добавлена поддержка приборов ОКО-S2/SX
******************************************************************************************

Версия 3.7
1) добавлена возможность скрыть ненужные кнопки объектов (в общих настройках необходимо удалить название соответствующих объектов)
2) добавлена возможность контроля наличия связи с прибором (канал связи – через интернет)
******************************************************************************************

Версия 3.6 

3) добавлена возможность входа в приложение по паролю

4) добавлена возможность при входе в приложение автоматически переходить на последний ранее используемый объект

5) сделан вывод сообщений приложения «поверх других приложений», требуется разрешение владельца телефона с Андроид-6 и выше

******************************************************************************************

Версия 3.5 

1) добавлена поддержка 10 объектов 

******************************************************************************************

Версия 3.4 

1) поддержка радиорозеток типа Expert 
2) поддержка прибора OKO-PRO-X 

3) незначительные коррекции интерфейса
******************************************************************************************

Версия 3.3 

незначительные коррекции интерфейса, а именно: 
1) обратно возвращены верхние кнопки (запрос состояния, постановка/снятие охраны) 
2) увеличено расстояние между клавишами управления
******************************************************************************************

Версия 3.2

1) добавлено поддержку плат расширения

2) добавлено поддержку мульти-языков, автоматическое определение языка UA, RU, EN

3) добавлен "Журнал событий"

4) добавлена возможность пользовательских команд

5) произведено ряд модификаций интерфейса

******************************************************************************************

Версия 3.1

1) добавлена проверка состояния необходимых "разрешений" и вывода сообщение о необходимости их включить (актуально для Android 6.0 и выше).

2) добавлена возможность изменять сервер – задается в Настройках (актуально для разработчиков).

******************************************************************************************

Версия 3.0

1) добавлено отображение показаний адресного датчика веса ОКО

******************************************************************************************

Версия 2.9

1) оптимизирован контроль наличия соединения к серверу ОКО при использовании интернета

******************************************************************************************

Версия 2.8

1) добавлен отключаемый вибросигнал

2) добавлено отключение звука

******************************************************************************************

Версия 2.7

1) откорректировано отображение состояния радиобрелоков

******************************************************************************************

Версия 2.6

1) добавлена команда ВКЛ/ВЫКЛ "Сирены"

******************************************************************************************

Версия 2.5

1) добавлена поддержка прибора «OKO-7S» 

2) добавлено отображение в сообщении ряда новых событий от прибора

******************************************************************************************

Версия 2.41

1) в меню добавлена ссылка на «Монитор-ОКО» 

******************************************************************************************

Версия 2.4
2) добавлено отображение текущего значения радио датчиков и проводных адресных температурных датчиков в случае использования Интернет в качестве канала связи. 

3) добавлена возможность задавать пользователем, какие именно контролируемые сущности отображать в основном окне программы (проводные зоны, выхода, радио датчики, термодатчики) – задается в Настройках. 
