
Облачная HD камера

Инструкция по эксплуатации
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Маршрутизатор
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WAN

 LAN

Питание 

Play  Store mipcAndroid  

Мобильное приложение 

IOS(iPhone,iPad) mipc

Название сайта 

App  Store

Название программы 

9:17

Имя пользователя 
должно быть от 6-20 
символов

yanfa10

●●●●●●

●●●●●●

Назад

Войти

9:17

yanfa10

●●●●●●

Вход

Войти

Восстановить пароль

9:17

Войти

Назад

Новый пароль 

Старый пароль 

Имя

Вход

9:17

Войти

Имя

Пароль

Восстановить пароль

Подключите питание,интернет кабель и антену беспроводной связи, 
как показано выше. Ожидайте  пока  индикатор состояния сети на 
передней панели камеры будет мигать зеленым цветом 3 раза 
каждые 3 секунды.

1.Схема 2.Подключение

3.Загрузка ПО

4.Программное обеспечение
Регистрация аккаунта

Индикаторы LAN 
и состояние WIFIwww.bezpeka-shop.com



Пользователи смогут пропустить настройки беспроводной сети  в 
программном обеспечении, используйте функцию WPS(пожалуйста, 
убедитесь, что ваш Wi-Fi маршрутизатор имеет функцию WPS).

 http://www.mipcm.com
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Разрешение

Small 160 90[ × ]

Half[320×180]

Normal[640×360]

HD[1280×720]

Add device

Settings

Exit

√
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ID адрес камеры 

Добавление устройства 

Отмена Далее

9:17

ID:    1jfiegaaaah2a

Повторить пароль

Новый пароль

Новый пароль должен быть не 
менее 6 символов.

Изменить пароль

Готово

9:17

●●●●●●

1jfiegaaaah2a

Отмена Далее

Добавление устройства 

Онлайн

5.WPS + WiFi конфигурация
Добавление камеры Примечание 

Используйте блок питания который идет в комплекте с камерой.
Никогда не направляйте камеру  лицом к солнцу или ярким 
объектам.В противном случае, это может повредить CCD матрицу.
Не устанавливайте камеру рядом с радиатором или обогревателем.
Не разбирайте устройство самостоятельно. В случае возникновения 
проблем с устройством обратитесь в службу технической 
поддержки или к поставщику оборудования.

Гарантия

1. Условия приема оборудования на гарантийный ремонт
● Соблюдение заказчиком правил и условий эксплуатации.
● Наличие полной комплектации оборудования.
● Отсутствие внешних и внутренних механических повреждений.
● Наличие данного гарантийного талона.
● Наличие письменного детального описания неисправности.

2. Условия лишения оборудования гарантии
● Нарушение правил и условий эксплуатации.
● Установка, адаптация, модификация или эксплуатация с
нарушением технических условий и/или требований безопасности.
● Наличие механических повреждений.
● Попадание жидкости внутрь изделия.
● Попадание в оборудование посторонних предметов и насекомых.
3. Поставщик оставляет за собой право замены неисправного
оборудования или  его комплектующих – аналогами, без 
ухудшения эксплуатационных характеристик, без изменения 
гарантийного периода.
4. Если в результате тестирования оборудования,
предоставленного  заказчиком для ремонта, выясняется, что 
претензии безосновательны (оборудование исправно), то 
покупатель обязан оплатить продавцу стоимость работ по 
тестированию. 
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Input password ！

Unselected >

 ID:      1jfiegaaaah2a 

Настройки WiFi

Your camera connection is not
available, please modify wifi
configuration

ГотовоПропустить

9:17

Choose Network

TP-Link-5625665

YANSHI WIFI-

15123063613

HGTFG 1656352-

LUCY 854857-

DSAFDS-JLJKL

FDFDSAK-SCB

TP-Link-8515635

WWW.DOIPAM122555

TP-Link-4561232

ОбновитьНазад

9:17

●●●●●●

YANSHI-WIFI >

ГотовоПропустить

 ID:      1jfiegaaaah2a 

Настройки WiFi

Нет доступа к камере,  
измените настройки Wi-Fi

9:17

Финиш

OK

Добавить устройство: Готово

Изменить пароль: Готово

Конфигурация  WIFI: Готово

3 Wi-Fi Конфигурация 

STATE1 STATE1POWER

4 2 13

STATE1 STATE1POWER

1.Короткое нажатие на кнопку FN. 2. При поиске  и попытке подключения 
к беспроводной сети индикаторы 
состояния желтый и зеленый будут 
мигать на передней панели камеры.

3. Нажмите кнопку WPS（или QSS）на 
маршрутизаторе.

4. При успешном подключении беспроводной 
сети, индикатор состояния будет мигать 
зеленым цветом 3 раза каждые 3 секунды

www.bezpeka-shop.com
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