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Безопасность 

1.1 Общая информация по безопасности. Этот шлагбаум был спроектирован, изготовлен и 

испытан с использованием передовых технологий, он не покидает нашего завода пока не 

пройдет тестирования по строгим критериям надежности. Тем не менее, барьер это 

система которая может представлять опасность для людей и имущества, если он работает 

не правильно. Прочитайте инструкцию перед эксплуатацией и выполняйте все требования 

безопасности.  

Изготовитель должен отказать в принятии ответственности и изымает гарантию, если этот 

барьер используется неправильно или используется для целей, для которых она не 

предназначена. 

1.2 Назначение 

Шлагбаум предназначен для организации въезда выезда на территорию предприятий,  

автомобильных парковок, автомагистралей. 

Модификация и изменения в барьере или в модуле контроля запрещается. Только 

оригинальные запчасти и аксессуары могут быть использованы. 

1.3 Эксплуатационная безопасность 

Безопасное расстояние, просвет не менее 500 мм, должна быть обеспечена между 

кончиком стрелы и ближайшим твердым препятствием (здание, стена, забор и т.д.).  

Движение стрелы должно быть непосредственно видно лицу, эксплуатирующему барьер. 

При работе барьера запрещено находится в непосредственной близости к нему.. 

Автоматизированные системы должны быть снабжены специально обозначенными 

пешеходными дорожками (фактическое местонахождение будет определено на месте). 

Монтаж и инструкции по установке должны быть выполнены в полном объеме.  

Для шлагбаума со стрелой более 3,5 м требуется поддержка стрелы. 

Все электрические соединения, работы с электропроводкой  и замена любых 

компонентов может быть выполнена только электриком с соответствующей подготовкой. 

Перед открытием любого электрического или электронного модуля внутри барьера, они 

должны быть отключены от электросети. 

Технические изменения или изменения в системе барьера запрещены. 

1.4 Технические изменения 

Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного 

уведомления, технических характеристик в целях удовлетворения последних технических 

разработок. Мы готовы предоставить информацию о состоянии существующих 

инструкций по эксплуатации на любые изменения и дополнения, которые могут быть 

актуальными. 

1.5 Гарантия 

Мы предоставляем гарантию на свои барьеры, которая охватывает все механические и 

электрические компоненты, но не включает конкретные части, подверженные износу, в 

течение 24 месяцев от даты отгрузки. При условии, что инструкции по эксплуатации были 

соблюдены.  Гарантия не сохраняется при видимых механических 

повреждениях. Гарантия не распространяется на проблемы, возникающие после истечения 

гарантийного срока.   
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2 Упаковка и приналежности 

Шлагбаум Arm-4M/6М упакован в картонной упаковке.  

Габаритные размеры шлагбаума и упаковки: 

 

 

Dimensions of barrier, boom arm section and packing box (mm) 

Комплектность: 

4 шт.  16 X 150 мм анкера для фиксации барьера; 

2 шт. пластины под анкер, используется для фиксации барьера; 

1 шт запасная пружина;  

1 шт вставка для крепления стрелы; 

4 шт. M8 X 60 мм винт для монтажа стрелы; 

аксессуары (опционально) 

 

3 Установка 

3.1 Структура 
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3.2 Тип установки 

 

 

 

 

3,3 Фундамент 

Для того, чтобы барьер работал стабильно при любых условиях эксплуатации, необходим 

фундамент со следующими размерами: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,4  Фиксация шлагбаума. 

 

 

 

 

 

 

 

3,5  Подключение питания 

Для питания шлагбаума используется переменный ток 220 ± 10% 

50/60Гц. Предохранитель установлен в блок управления. Для безопасности и удобства 

технического обслуживания и ремонта, установите в барьер автоматический выключатель 

и аварийный выключатель цепи питания. 
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4 Спецификация и функции 

Питание AC 220±10%, 50/60HZ, Max.0.5A 

Мотор (AC 220±10%)  70W  

Устройство 

управления Control 

unit 

Intel 80C51 MCU, 40Mhz, контроллер управления мотором, 0~5V 

входные датчики, релейные выходы; RS485 интерфейс, WatchDog  

защита. 

Вход для датчиков 

(индукционная 

петля)  Loop 

detector input 

 Активный или пассивный вход, 0~0.5V значение логического 0, 

3V~24V значение логической 1. Вход имеет RC аппаратный 

фильтр и 10 ms програмный фильт, ширина импульса должны 

быть более 100 мс, падение 1 до 0 предотвращает объект от удара. 

Вход для 

фотоэлементов 

Infrared Photocell 

input 

 Активный или пассивный вход, 0~0.5V значение логического 0, 

3V~24V значение логической 1. Вход имеет RC аппаратный 

фильтр и 10 ms програмный фильт, ширина импульса должны 

быть более 100 мс, падение 1 до 0 предотвращает объект от удара. 

Вход «вверх» и 

«вниз» Up & Down 

input 

Активный или пассивный вход, 0~0.5V значение логического 0, 

3V~24V значение логической 1. Вход имеет RC аппаратный 

фильтр и 10 ms програмный фильт, ширина импульса должны 

быть более 100 мс, переход 0 до 1 запускает режимы вверх/вниз. 

Выход для 

сигнальной лампы 

или светофора 

Traffic light output 

Нагрузка выхода: AC 220V максимум 0.5A. Вкл. 1го реле при 

поднятии стрелы выше >2/3  высоты, выкл. 1го реле и вкл. 2го 

реле при опускании стрелы ниже <1/3 высоты. 

Релейный выход  

Loop detector 

Syn.output 

Релейный выход NO, AC 220V/0.5A, DV 12/1A  

Радио блок (опция)  

Wireless 

remoter(optional) 

Два брелока радио управления , дистанция﹥20m 

RS 485 интерфейс 

RS 485 interface 

Полу-дуплекс RS485 интерфейс, реле времени 10 мс, 8 бит 

данных, 1 стоп бит, безконтрольной 

суммы, 9600, ASCII десятичный код. 

Время откр-я/закр-я 

Opening/closing time 
0.8 / 1.5 / 2 / 3 / 4 секунд (на выбор) 

Пружина 

Spring 

Балансировочная пружина, стрела не двигается в положении 

30~45, >45 стрела автоматически поднимается, <30 стрела 

автоматически опускается. 

Стрела / Arm  45×100mm алюминиевый сплав, max. 6m 

Направление         

Arm direction 
Левосторонний / правосторонний на выбор. 
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Корпус / Housing 
 2mm холоднокатаный лист, анти УФ и антистатическое 

покрытие, IP 54  

Размеры корпуса 

Housing dimension 
 330mm×345mm×950mm 

Вес Gross Weight  Около 55 KG 

 Рабочая 

температура 

Operating 

temperature 

 -35С - +55С 

 Влажность Humidity  10%-95% 

 

5.1 Функции и особенности 

5.1.1 Система автоматически проверяет статус работы и выдает отчет ошибок. 

Список кодов ошибок: 

E1 --- поломка датчика угла наклона или выход двигателя из строя;  

E3 --- Вход "вверх" - ошибка (вход остается замкнут более чем на 10 сек.) 

Е4 --- Вход "вниз" - ошибка (вход остается замкнут более чем на 10 сек.) 

E5 --- 1 # вход детектора - ошибка (вход остается замкнут более чем на 10 сек.) 

E6 --- Вход ИК датчика - ошибка (вход остается замкнут более чем на 10 сек.) 

E7 --- Stop кнопка удаленного передатчика - ошибка (кнопка останова нажата более чем на 

10 сек.) 

EF --- Рабочий режим 

 

5.1.2 Контроль подъёма и опускания стрелы. 

Три способа управления шлагбаумом: 

- 'Вверх' и 'Вниз' входы кнопок управления 

- Дистанционное управление с брелков 

- Последовательный интерфейс RS485. 

 

5.1.3 Система анти столкновения, защищает стрелу (опционально) 

При столкновении транспортного средства со стрелой, стрела отклоняется с помощью 

петлевого соединения. Функция работает только на въезд.  

 

5.1.4 Система защиты при возникновении сопротивления движению стрелы. 

Если во время движения стрелы вниз она наткнется на преграду, то немедленно вернется в 

вертикальное положение. Чувствительность можно регулировать. 

Примечание: эта функция не работает, когда угол <9  как в вертикальном так и в 

горизонтальном положении. 

 

5.1.5 Система защиты на базе земляной индукционных петель (опционально). 

Если во время движения стрелы вниз в зону действия индукционной петли попадет 

автомобиль, то стрела немедленно вернется в вертикальное положение. Когда автомобиль 

уедет с зоны действия индукционной петли, стрела сразу опустится вниз. 

Примечание: эта функция не работает, когда угол <9 . 



 7 

 

5.1.6 Система защиты на базе ИК фотоэлементов (опционально) 

Если во время движения стрелы вниз между датчиками появится преграда, то стрела 

немедленно вернется в вертикальное положение. Когда преграда исчезнет, стрела сразу 

опустится вниз. 

Примечание: эта функция не работает, когда угол <9 . 

 

5.1.7 Двойная система защиты – от земляной индукционной петли и ИК фотоэлементов 

(опционально) 

Функция необходима, чтобы удвоить защиту автомобиля путем установки индукционных 

петель и ИК фотоэлементов. 

В то время как стрела двигаться вниз, если сработает ИК датчик или земляная петля, 

стрела сразу поднимется вверх и при выезде автомобиля с зоны действия ИК датчик и 

земляной петли сразу опускается. 

5.1.8 Система защиты от удара стрелой  " Приоритет - Открытие " 

Если транспортное средство прибывает в то время как стрела движется вниз, стрела сразу 

поднимется обратно в вертикальное положение, команды с кнопок и радио брелков на 

закрытие будут игнорироваться, это защищает транспортное средство от удара стрелой. 

 

5.1.9 Закрытие 

В то время как стрела поднимаются, если будет нажата кнопка вниз или дана 

соответствующая команда с радио брелка то стрела немедленно опустится. 

 

5.1.10 Автоматически закрыть после истечения запрограммированного времени. 

Когда эта функция включена "ON", барьер автоматически закроется после того, как 

закончится заданное время (1-90 секунд), если в зоне детекторов нет транспортных 

средств. 

 

5.1.11 Закрывать по 1 # Детектору (опционально) 

    Если 1 # Детектор установлен, после того, как автомобиль проедет шлагбаум стрела 

автоматически опустится. 

 

5.1.12 Автоматическое открытие по 2 # Детектору (опционально) 

Если 2 # Детектор установлен, когда стрела в горизонтальное положение, если буден 

нарушен датчик стрела автоматически поднимется. 

 

5.1.13 Режим – всегда открыто. 

Удерживайте кнопку "Стоп" на пульте дистанционного управления в течение 4 секунд, 

стрела поднимется в вертикальное положение и будет оставаться там, пока снова не 

нажмете кнопку "Закрыть". 

Или по RS485 была установлена команда на постоянно открытый режим, барьер будет 

игнорировать все команды "закрыть". 

 

5.1.14 Управление светофором  

Когда стрела поднимется более чем на 2/3, реле зеленого светофора замкнется и подаст 

220В, питание на красный светофор не подается, когда стрела опустится более чем на 1/3, 

зеленый свет выключится, а реле красного светофора замкнется и подаст напряжение 220В. 
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5.1.15 Ручное управление при отсутствии напряжения питания. 

После выключения питания, откройте шкаф и вручную управляйте редуктором. Также 

стрелу можно вручную зафиксировать в любом положении, от горизонтального до 

вертикального, шлагбаум будет заблокирован пока его не разблокировать вручную. 

Внимание: Не допускается использование функцию при включённом питания, может 

повредить вам руку и повредить двигатель.  

 

5.1.16 Пропадание питания во время движения стрелы 

Если во время движения стрелы пропало напряжение, стрела поднимется, если угол ее 

наклона больше 45 градусов и опустится если меньше.  

 

5.1.17 Анти-конденсация в холодном климате 

Барьер имеет систему подогрева с низким энергопотреблением, даже в режиме простоя, 

она будет держать мотор в нормальной температуре. Смазка не будут заморожена, так что 

шлагбаум будет продолжать работать в холодной окружающей среде. 

 

5.1.18 Прозрачная пластиковая крышка контроллера. 

Прозрачные пластиковые крышки на панели управления, это требование комитета по 

контролю и доказательству попадания воды и пыли, а также защищает оператора. 

 

Эксплуатация 

5.2 советы по безопасности 

Не стойте под стрелой во время движения ее вниз. 

 

Избежание поражения электрическим током: шлагбаум питается переменным 

напряжением 220В, не прикасайтесь к открытым частям контроллера после включения 

питания. 

Предотвращение механических повреждений: есть много движущихся частей в шлагбауме, 

не прикасайтесь к ним во время его работы. 

 

5.2 Крепление стрелы шлагбаума. 

Вставьте крепежную рейку в стрелу и совместите четыре отверстия на верхней и нижней 

части. Вложите стрелу в держатель шлагбаума и выровнять четыре монтажных отверстия 

на верхней и нижней стороне. Закрепите стрелу с помощью винтов 4шт, и закройте торец 

стрелы крышкой. 
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5.3 Регулировка длины стрелы 

На заводе, длина стрелы и параметры запуска были скорректированы. Если вам нужно 

подрегулировать длину стрелы, необходимо сначала настроить усилие пружин и 

установите параметры в соответствии со следующими шагами: 

1) Укоротите стрелу до нужной длинны и присоедините ее к шлагбауму. 

2) Отключите питание от шлагбаума. Выберите необходимое количество пружин и 

отрегулируйте их натяжение так, что стрела может поддерживать статическое 

равновесие на 45 градусов. 

3) Выполните следующие действия: подключите питание, управляйте шлагбаумом чтоб он 

несколько раз поднялся и опустился. Контроллер автоматически настроит значения 

оптимальных параметров. Сначала движение стрелы не может быть стабильным, 

постепенно движение стрелы станет равномерным. После регулировки шлагбаума 

индикатор гаснет. 

 

5.4 Плата контроллера и ее подключение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIP- быстр. мотор 

00  1.5 sec. 

01  0.8 sec. 

LED 

SET 

+ 

- 

DIP- станд. мотор 

00  4 sec. 

01 3 sec.    

10 2 sec. 
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5.5 Программирование. 

На блоке управления есть три кнопки "SET", "+", "-" 

"SET" – выбор, '+' увеличения значения, "-" уменьшения значения. 

В рабочем состоянии цифровой индикатор показывает значение наклона стрелы 

шлагбаума (статус '0 'для вертикального, около 96 для горизонтальной) или код ошибки. 

 

Вход в режим программирования: Нажмите "SET", а затем "+", чтобы запустить 

программу настройки, по умолчанию на дисплее будет первая функция (F1); 

Выбор функции: при каждом нажатии кнопки "SET", номер функции будет увеличиваться 

от 1 до 9. Коды функций описаны ниже. 

Выбор значения функции: В соответствии с выбранной функцией, в течение 10 сек. 

Нажмите на кнопку "+" для увеличения значения параметра, или нажимайте на «-» для 

уменьшения. Нажмите "SET", чтобы сохранить выбранное значение и вернуться к выбору 

функций. 

Выход из режима программирования: нажмите "SET" и "-" для выхода из режима 

программирования, или система выйдет автоматически, если не нажимать кнопки более 30 

сек. 

 

Код функции: 

F1 - 'UP' оптимизация; (пользователям не нужно устанавливать, неправильное или 

ненадлежащее значения может привести к сильной тряске стрелы) 

F2 - "Down" оптимизация; (пользователям не нужно устанавливать, неправильное или 

ненадлежащее значения может привести к сильной тряске стрелы) 

F3 - Пороговое значение давления стрелы на препятствие для ее возврата: Значение 12 ~ 

99, чувствительность уменьшается с увеличением значения, эта функция отключена при 

значении 99. (По умолчанию: 50) 

F4 - Адрес: от 1 до 99. (По умолчанию: 99) 

F5 - Время автоматического закрытия: Значение 1-99 сек., Эта функция отключена при 

значении 91-99 сек. (По умолчанию 99) 

 

5.6 Режим самотестирования 

Контроллер постоянно находится в режиме самоконтроля. Отображаемые коды 

неисправностей: 

E1 --- поломка датчика угла наклона или выход двигателя из строя;  

E3 --- Вход "вверх" - ошибка (вход остается замкнут более чем на 10 сек.) 

Е4 --- Вход "вниз" - ошибка (вход остается замкнут более чем на 10 сек.) 

E5 --- 1 # вход детектора - ошибка (вход остается замкнут более чем на 10 сек.) 

E6 --- Вход ИК датчика - ошибка (вход остается замкнут более чем на 10 сек.) 

E7 --- Stop кнопка удаленного передатчика - ошибка (кнопка останова нажата более чем на 

10 сек.) 

EF --- Рабочий режим 
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5.7 Ручная блокировка стрелы. 

Стрела барьера может быть заблокирована в любом 

положении, необходимо вытащить замок 

(пластмассовый стержень), который находится в задней 

части двигателя при выключенном двигателе, стрела  

останется заблокированной даже если подать 

питание. Чтобы освободить стрелу необходимо нажать 

на замок при выключенном питании. 

 

Предупреждение: Не используйте эту функцию при 

включённом питании, в противном случае это приведет к травме руки и серьезным 

повреждениям двигателя. 

 

6. Команды управления через порт. 

 

RS485 не изолированный, полу-дуплексный  интерфейс, реле времени 10 мс, 8 бит 

данных, 1 стоп бит, бесконтрольной суммы, 9600, ASCII десятичный код. 

Время срабатывания <20 мс (время между получением команды и ответом).Скорость 

ответа дефектная ниже 1000 ppm.  

 

 ‘Вверх’: $AAU\r。AA адрес. 

Ответ: !AA\r. AA адрес. 

 

 ‘Вниз’: $AAD\r AA адрес. 

Ответ: !AA\r. AA адрес. 

 

 Вход в режим: $AAP1\r. AA адрес. 

Ответ: !AA\r. AA адрес. 

 

 Выход с режима: $AAP0\r. AA адрес. 

Ответ: !AA\r. AA адрес. 

 

 Проверка позиции: $AAK\r. AA адрес. (Не поддерживает вещание адреса) 

Ответ: !AADNN\r. AA адрес. D показывает режим работы (U "вверх" , D 'вниз', Р 

'движение'), NN показывает положение угла (от 0 до 96, 0 вертикальное положение 

и 96 в горизонтальном положении) 

 

 Просмотр параметра: $AARN\r, AA адрес. N номер функции (Не поддерживает 

вещание адреса) 

Ответ: !AAXX\r. AA адрес. XX значение параметра. 

 

 Настройка параметра: $AASNXX\r, AA адрес. N номер функции, XX ее параметр. (Не 

поддерживает вещание адреса)  

Ответ: !AA\r. AA адрес. (Не поддерживаются настройки программного обеспечения) 

 

 

 Проверка модели: $AAM\r, AA адрес. (Не поддерживает вещание адреса) 
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Link rod screws 

Active arm screws 

Slave arm screws Spring tie screw 

 

Ответ: !AAPAB_B\r. AA адрес. PAB_B название модели. 

 

 Проверка версии: $AAV\r, AA адрес. (Не поддерживает вещание адреса) 

Ответ: !AAXXXYYZZ\r. AA адрес, XXX номер версии, YY не является признаком, ZZ 

вторичный номер версии. 

 

7. Обслуживание и ремонт 

7.1 Обслуживание 

Проверьте следующие параметры каждые три месяца: 

1) потеря винтов 

Откройте крышку барьера и проведите визуальный осмотр. Проверьте крепление 

стрелы, проверьте крепления указанные стрелками на рисунках. При необходимости 

снимите пружины, открутите привод, проведите обслуживание и установите его на 

место. Все работы необходимо выполнять при отключенном питании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) повреждения резиновых прокладок 

Откройте крышку барьера. Проверьте целостность 

буферных резиновых прокладок, при 

необходимости замените.   

 

3) Проверка балансировки 

Выключите шлагбаум и поставьте стрелу в 

положение наклона от 30 до 40 градусов, проверьте 

будет ли стрела оставаться в статическом 

положении. Если стрела не может находится в 

статическом положении, отрегулируйте натяжение 

пружин. 

 

4) Контроль индикатора 

В то время как барьер в рабочем состоянии, индикатор контроллера показывает 

значение угла наклона стрелы. Если отображается код ошибки, найдите причину и 

устраните ее. 

 

Резин. 

прокл. 

Резин, прокл. 
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6.2 Возможные неисправности и их устранение 

 

FAQs Judging steps Solutions 

На пол пути подъёма 

стрела начинает 

двигается вниз  

1. Значение F3 меньше 25, 

слишком чувствительный порог 

срабатывания на препятствие. 

2. Пружины перетянуты, не 

отрегулирован баланс пружин. 

1．Увеличьте порог 

срабатывания до 50. 

2. Уменьшите натяжение 

пружины, проверте 

балансировку. 

Стрела двигается вниз 

очень медленно и не 

реагирует на 

препятствие. 

1. Если F2 значение  

меньше 60, может 

быть, пружины натянуты слишком 

свободно. 

 

1. Увеличьте натяжение 

пружины и проверьте 

балансировку. 

Люфт стрелы в 

вертикальном и 

горизонтальном 

положении. 

Ослаб зажим винтов. Подтяните винты. 

Стрела колеблется более 

10сек в горизонтальном 

положении. 

Испортился пусковой 

конденсатор. 

Замените конденсатор на 

новый. 

Поднимается вверх, не 

опускается вниз. 

Тиристор S2 вышел из строя. Замените поврежденный 

тиристор на новый. 

Опускается вниз, не 

поднимается вверх. 

Тиристор S1 вышел из строя. Замените поврежденный 

тиристор на новый. 

Не поднимается, не 

опускается, горит 

ошибка Е1 

1．Если после включения стрела 

медленно поднимается вверх и 

датчик угла наклона показывает, 

значит повреждены тиристоры. 

2. Если после включения питания 

стрела не поднимается, а в ручном 

режиме при подъёме стрелы 

индикатор показывает угол 

подъёма, значит поврежден 

двигатель. 

3. Если стрела движется, а 

индикатор не показывает угол 

наклона, поврежден датчик угла 

наклона. 

1 Замените тиристоры на 

новые. 

2. Замените двигатель. 

3. Замените датчик угла 

наклона. 
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7 Компоненты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснения 

Номер Наименование Номер Наименование 

1 Крышка шлагбаума 14 Держатель стрелы 

2 Поворотный кронштейн 15 Стержень 

3 Держатель пружин   

4 Редуктор с двигателем   

5 Датчик угла   

6 корпус   

7 Дверца   

8 Пружина   

9 Контроллер   

10 Аварийный виключатель   

11 Автоматический выключатель   

12 Тяга   

13 Рама   

 

 

 

                   

1 

2 

3 

4 

6 

7 

8 

10 

11 

9 

15 

14 

13 

12 

5 
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8 Блок-схема электрических цепей и управления

Barrier control board

AC220V

 power 

input

L

N

PE

M

 

 

D
ig

ita
l c

irc
u

it

F1
SW1

F2
S1

S2

S3

T1

D1

Cst

Chf

PA

F3

Up

Down

Up

Down

RS485+

RS485-

Manual or auto control

Wireless remote

Infrared detector

Traffic light

Vehicle detector 1

Vehicle detector 2

0.75mm2Brown

0.75mm2Black

0.75mm2YellowGreen

0.75mm2

Brown

0.75mm
2
Black

0.75mm2

Brown

0.5mm2Blue

0.5mm2Black

0.5mm2Red

0.5mm2Red

0.5mm
2
Red

0.5mm2Red

0.5mm2Red

60W

0.2mm2Black

0.75mm2

Yellow

Green

Regulator

 

 

9 Электрическая схема и список деталей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barrier 

L N + - + - 

GND 5V 

U D S 

Reserved 

M 

DO N UO 

Chf Cst 

Power supply 

AC220V 

50Hz 

Traffic light 

Power supply 

Traffic light 

Control 

output 

Loop1 

Sync. output 

Manual or 

Auto control 

Loop input 

Infrared 

sensor 

input 

RS485 

Communicatio

n 

Half-power 

Capacitor 

Start 

Capacitor 

Angle sensor Wireless 

receiver 

PA 

F2 
S3 

S2 S1 

U1 

U2 

F3 
 

 

T1 
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Пояснения 

Code Name  Code Name 

F1 Автоматический выключатель Chf Конденсатор пол мощности 

SW1 Аварийный выключатель Cst Стартовый конденсатор 

F2 Предохранитель M Мотор 

T1 Трансформатор PA Датчик угла наклона 

F3 Предохранитель U1 MCU IC 

D1 Выпрямительный мост U2 RS485 передачи IC 

S1 Вверх SCR   

S2 Вниз SCR   

S3 Пол мощности SCR   

 

 


