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Модель Вес

0.70кг

0.33кг

0.27кг

0.14кг

0.58кг

0.20кг

0.30кг

Используется с

YM-180,YM-180D

YM-280,YM-280(LED),YM-280T(LED)
YM-280D,YM-280D(LED),YM-280TD(LED)

YM-350,YM-350(LED),YM-350T(LED)
YM- 0D,YM- 0D(LED)

YM- 0TD(LED),YM-350DBZ
YM-350BZ, 35 35

35

YM-500,YM- 0(LED),YM- 0T(LED)
YM- 0D,YM- 0D(LED)

YM- 0TD(LED),YM- 0DBZ

50 50
YM-500BZ, 50 50

50 50

YM-750,YM-7 D,YM-7 (LED)
YM-7 0D(LED),YM-7 0T(LED)

50 50
5 5

YM-750TD(LED)

YM-180-S,YM-180D-S

YM-350W,YM-350W-S

YM- 0W,YM-500W-S50

250Lx47Wx28H

265Lx72Wx45H

170Lx40Wx24H

285Lx54Wx31H

280Lx80Wx51H

182Lx40Wx24H

227Lx54Wx31H

220Lx72Wx45H

MBK-180L

MBK-280L

MBK-350L

MBK-500L

MBK-750L

MBK-180L-S

MBK-350-L W

MBK-500-L W 0.50кг

Размеры Подходит для        
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